附件2：报价表
	序号
	产品名称
	产品图片
	材料名称
	技术要求
	数量
	单价

	1
	领带
	
	领带：外部成分真丝纱线，内衬成分聚酯纤维
礼袋袋子：300克单铜，印黑过膜，压触感纹，穿三股绳、盒子：200克黑色触感纹纸，裱1200克精黑卡+内托400克黑卡，100克牛油纸印白+印黄
	真丝色织领带制作技术涉及使用高质量的真丝丝绸，并结合特定的色织技术来创造出不同的图案和效果。这种技术通常包括以下步骤：
   选择丝绸： 需要选择高档的真丝丝绸作为原材料。真丝丝绸由蚕蛹的丝织成，具有光泽和柔软的特性，适合用来制作领带。
    设计图案： 设计师根据市场趋势和品牌风格设计领带的图案和色彩。色织技术允许将不同颜色的丝线交织在一起，创造出丰富的图案效果，如斜纹、格子、花纹等。
    编织过程： 在编织过程中，使用多个色彩的丝线进行交织。这可以通过传统的织布机或者现代的计算机控制的织布机来完成。
    染色和后处理： 完成编织后，领带通常需要进行染色和后处理工艺，以确保颜色鲜艳持久、手感柔软，并具备抗皱和易打结的特性。
    剪裁和缝制： 完成面料后，根据设计尺寸进行剪裁，并通过精确的缝纫工艺制成成品领带。缝制过程中需要考虑到领带的结构和弹性，确保领带外观优雅、易于佩戴。
    质量检验： 最后，进行严格的质量检验，确保每条领带都符合设计标准和客户期望的质量要求。
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