1. 项目清单

	序号
	分项名称
	数量
	规格

	1
	互联网宽带专线
	4条
	上行带宽200M，下行带宽1000M

	2
	互联网专线
	1条
	上行带宽500M，下行带宽500M。

	3
	SD-WAN专线
	1条
	提供专线及增值产品服务



2. 项目概况

	序号
	分项名称
	项目概况

	1
	互联网宽带专线
	本项目旨在为采购人花都院区（花都区镜湖大道11号）提供互联网宽带专线租用服务，以支持院区的上网需求。拟采购4条下行不低于1000 Mbps、上行不低于200 Mbps的互联网专线服务，每条互联网专线提供不少于1个公网IP地址，确保网络访问的可靠性和安全性。	

	2
	互联网专线
	因采购人业务需要，现需采购专线租赁服务。要求响应人提供1条500Mbps的国际互联网出口专线租赁服务，并分配不少于20个公网IP地址供采购人使用。项目服务地点：花都区镜湖大道11号。

	3
	SD-WAN专线
	为满足对医院各院区之间互联互通需要，孙逸仙纪念医院拟从院本部机房（广州市沿江西路107号）租用一条专线到花都院区(花都区镜湖大道11号)，租期1年。




	序号
	分项名称
	具体要求

	1
	互联网宽带专线
	▲1、本采购专线服务为上下行速率不对等的Internet接入，要求提供4条下行不低于1000 Mbps、上行不低于200 Mbps的互联网专线服务，每条互联网专线提供不少于1个公网IP地址。
2、要求从响应人的数据机房到采购人指定机房提供千兆的光口或电口连接，具体端口由采购人指定。
3、提供项目服务方案，且该方案不得改变现有网络结构，也不得影响业务使用。
▲4、电路可用率承诺不低于99.9％，平均丢包率不高于1%，接入侧路由器到运营商网内的专用测速网站平均时延不高于20ms。
▲5、单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。（提供服务承诺函并加盖响应人公章）
▲6、每条互联网专线提供不少于1个公网IP地址，IP地址不得另外收取任何费用。（提供服务承诺函并加盖响应人公章）
▲7、DDOS防护服务需采用近源式清洗、分布式清洗，具有全国调动防护能力，使用 BGP 进行全网牵引清洗或长牵引清洗，无需修改 DNS 配置和 IP 地址 ，只需要提供防护目标对象即可进行防护。（提供服务承诺函并加盖响应人公章）
8、若本次采购线路涉及与原有线路的线路切换，响应人须配合采购人及原线路运营商，保证新线路与现使用线路顺利切换，并提供线路切换方案，采购人不再另外支付此项费用。
9、解决方案应具有良好的扩展性和可升级性，以确保满足采购人将来因业务发展而产生的升级扩展需求。 
10、应提供测试数据。项目实施完成后，采购人将与成交人共同对以上数据进行测试。如果测试结果与成交人所提供的测试数据相比，平均时延等指标负偏离20%及以上，采购人有权不予最终验收。如果成交人在之后1个月内仍无法解决相关问题，采购人有权要求相应服务期延长一个月（费用由成交人承担）或解除合同。

	2
	互联网专线
	▲1、本采购专线服务为上下行速率不对等的Internet接入，要求提供1条带宽下行≥500 Mbps 、上行≥500 Mbps的国际互联网出口专线租赁服务，并分配不少于20个公网IP地址供采购人使用。
2、要求从响应人的数据机房到采购人指定机房提供千兆的光口或电口连接，具体端口由采购人指定。
3、需提供项目服务方案，且该方案不得改变现有网络结构，也不得影响业务使用。
▲4、电路可用率承诺不低于99.9％，平均丢包率不高于1%，接入侧路由器到运营商网内的专用测速网站平均时延不高于20ms。（提供服务承诺函并加盖响应人公章）
▲5、单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。（提供服务承诺函并加盖响应人公章）
▲6、每条互联网专线提供不少于20个公网IP地址，IP地址不得另外收取任何费用。（提供服务承诺函并加盖响应人公章）
▲7、DDOS防护服务需采用近源式清洗、分布式清洗，具有全国调动防护能力，使用 BGP 进行全网牵引清洗或长牵引清洗，无需修改 DNS 配置和 IP 地址 ，只需要提供防护目标对象即可进行防护。（提供服务承诺函并加盖响应人公章）
8、若本次采购线路涉及与原有线路的线路切换，响应人须配合采购人及原线路运营商，保证新线路与现使用线路顺利切换，并提供线路切换方案，采购人不再另外支付此项费用。
9、解决方案应具有良好的扩展性和可升级性，以确保满足采购人将来因业务发展而产生的升级扩展需求。 
10、应提供测试数据。项目实施完成后，采购人将与成交人共同对以上数据进行测试。如果测试结果与成交人所提供的测试数据相比，平均时延等指标负偏离20%及以上，采购人有权不予最终验收。如果成交人在之后1个月内仍无法解决相关问题，采购人有权要求相应服务期延长一个月（费用由成交人承担）或解除合同。

	3
	SD-WAN专线
	1、 本项目为大包干项目，包含但不限于通道的测试费用、调通费、网络线路专线接入所需用到的光端设备等设备及材料（相关的通信线材）、人工费等费用；传输通道和设备运行维护由响应人负责。
2、 响应人对本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
3、 响应人提供的线路须具有可靠的安全机制保证数据的保密性和完整性、安全性。
4、 响应人提供的线路应有良好的可扩展性及可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。
▲5、 响应人提供的专线必须满足以下的技术性能指标要求：
a)	光纤类型：采用符合ITU-T G.652标准的单模光纤
b)	标称工作波长为1310nm，工作范围：1285～1330nm。
c)	衰减常数：在1310nm波长上不大于0.38dB/km；在1550nm波长上不大于0.25dB/km。
d)	模场直径：9.3μm±0.5μm（1310nm）；10.5μm±0.8μm（1550nm）；
e)	包层直径：125μm±2μm；
f)	包层不圆度：不大于1%；
g)	截止常数：1100～1280nm（在2米光纤上测得）；
h)	总色散系数：在1285～1330nm波长范围内的全部波长上不大于3.5PS/nm·km。
i)	允许张力：工作时：600N，敷设时：1500N；
j)	允许侧压力：工作时：300N/10cm，敷设时：1000 N/10cm；
k)	允许的弯曲半径：工作时：光缆外径的10倍；敷设时：光缆外径的20倍；
l)	光缆尾纤：采用FC—UPC型光纤连接器，要求连接器插入损耗≤0.2dB，回损≥50dB。
▲6、能够根据链路质量（延迟、丢包、抖动）、应用策略和成本策略，动态选择最优链路
▲7、能够识别主流办公应用、视频会议、云应用等，并为其指定高优先级链路，保障关键业务体验
▲8、响应方案需提供黑名单的智能选路功能，默认授权用户访问国内流量走本地，海外流量走海外线路；非法网站要提前加入到黑名单中
▲10、成交人有自己的全球骨干网络，延时控制在5ms 以内（深圳POP-香港POP，提供延时数据截图）
11、国内站点在点对点组网环境下，设置qos限速后能跑满限速带宽


3. 履行期限

2026年4月1日起不少于12个月。合同生效后72小时内接通网络，安装地点由采购人指定，网络接通并投入试运行不少于一个月后组织验收，验收合格后正式交付使用。 
